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ZAWOR Y
PRZEZNACZONE
DO SIECI
CIEP-OWNICZYCH

ZAWORY KULOWE DLA CIEP*OWNI(
(" )

\ Y

7TALORY TECHN 7TALORY HAND

r NOWOCZESNA | BEZPIECZNA KONSTRUKCJA r OFERTA W ASORTYMENCIE OD $. DO
NIE WYMAGAJ-CA DODATKOWEJ OBS-UGI r KRDTKI OKRES REALIZACJI ZAMBWIET
r KONTROLA JAKOyCl ZGODNIE Z NORM- 0. %. r DWULETNIA GWARANCJA

r KULA WYKONANA ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJC

r PODWBJIJNE USZCZELNIENIE WRZECIONA /| RING %0$- 6)4/.

r ZASTOSOWANIE SIECI CIEP-OWNICZE | KLIMATYZACYJNE ORAZ INSTALACJE PRZEMYS-OWE
MEDIA GR WODA POWIETRZE PARA OLEJE ITP

r ZAWORY SERWISOWE WYKONANE ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJC

r W ZAWORACH DO PREIZOLACJI KOICPWKA TULEJKI WYKONANA ZE STALI ODPORNEJ NA KOROZJ

STRONA BROEN
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Nakretka kotpakowa wg PN - A10X stal automatowa,
wg EN nr mat. 1.0715

Kotek wg PN - NCé stal hartowana

Pierscien dystansowy wg PN - OH17N12M2T

()" B%'$S $ %%+ $' #)
Pierscier uszczelniajgcy PTFE + 20% C

e ()" %91, 3
+/ "% + $' #) o 4 0" % &
$ 1%'%- /| +$' #)

Krgzek uszczelniajqcy PTFE + 20% C

O-ring typ EPDM, VITON Uszczelnienie PTFE + 20% C

- %$% () '$9% BM6-U . 0%&%"%

wg EN nr mat. 1.4305 )" % &
$19%%-4 $' #)

Sprezyny wg PN - 75 stal sprezynowa,
wg EN nr mat. 1.1248

Korpus wg PN - R35 stal konstrukcyjna weglowa,
wg EN nr mat. 1.0254

Tuleja zaworu wg PN - R35 stal konstrukeyjna weglowa,
wg EN nr mat. 1.0254




